
 

 

 

 

tƻǳǊ ǎƻƴ ŞŘƛǘƛƻƴ нлмрΣ ƭŜ aƻƛǎ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊŀ ǎƻǳǎ ƭŜ ǘƘŝƳŜ ζ  Les 
applications surprenantes du bois ». [Ω!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ōƛǘƛōƛ-Témiscamingue 
est heureuse de mettre à la disposition de ses partenaires un rallye consacré plus 
spécifiquement à la valeur ajoutée du bois. 

¶ À vous de choisir le nombre de questions qui vous convient. Veuillez noter que les 

questions ne sont pas numérotées, vous pouvez ainsi ajouter les numéros selon 

ƭΩƻǊŘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ Ǿƻǳǎ ŘŞǎƛǊŜȊ ƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊΦ 
 

¶ Afin de faciliter le déroulement, nous vous suggérons de placer la feuille réponse à 

ƭΩŜƴŘƻǎ ŘŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŀǳȄ ƎŜƴǎ ŘΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŀǳǘƻƴƻƳŜǎ Ŝǘ Ł 

ǾƻǘǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ Ł ƎŞǊŜǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴΦ  
 

¶ À la fin du document, vous trouverez également une page vierge afin de vous 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ Ł ǾƻǘǊŜ ŎƻƴǾŜƴŀƴŎŜΦ  
 

¶ En Ǉƭǳǎ Řǳ wŀƭƭȅŜ нлмрΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŀƴ ŘŜǊƴƛŜǊ ǉǳƛ ǎŜ 

ǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ƴƻǘǊŜ ǎƛǘŜ LƴǘŜǊƴŜǘΦ bΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ŦŀƛǊŜ ǳƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄΗ  
 

¶ bƻǳǎ ƴΩƻŦŦǊƻƴǎ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻǇƛŜ ƛƳǇǊƛƳŞŜ Řǳ ǊŀƭƭȅŜΣ Ł Ǿƻǳǎ ŘŜ ƭŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǊŜ ǎǳǊ ǇŀǇƛŜǊ 

standard, 8.5 x 11, pour votre projet.   

Pour toutes questions ou commentaires en rapport avec ce rallye ou au sujet des 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ aƻƛǎ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎΣ contactez madame Linda St-Louis: 

 

!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ōƛǘƛōƛ-Témiscamingue 

102, 7e rue 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1Z9 

819 762-2369 

www.afat.qc.ca 

info@afat.qc.ca 

 

 

http://www.afat.qc.ca/
mailto:info@afat.qc.ca


 

Quel matériel ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞ pour fabriquer des os artificiels?  

A. Métal 

B. Céramique 

C. Bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉPONSE : 

 

 

 

 

 

 

C. Bois 

Le métal et la céramique sont les matériaux utilisés en ce moment pour les os 

artificiels. Cependant, des os en bois sont actuellement testés chez les gros 

mammifères. Ils seront aussi testés chez les humains bientôt! Le bois est plus 

spongieux et flexible que le métal ou la céramique, ce qui fait en sorte que ƭΩƻǎ 

vivant a plus de facilité à pousser par-dessus et ǉǳΩƛƭ a ainsi moins de chances de 

briser une deuxième fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel matériel ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ŦŀōǊƛǉǳŜǊ des os 

artificiels? 

A. Métal 

B. Céramique 

C. Bois 

 



 

Vrai ou faux 

Le bois en panneau de fibres à densité moyenne a été inventé dans le 

ōǳǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ōƻƛǎ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Ŝƴ ŘŞŎƻǊŀǘƛƻƴΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Faux 

Le bois en panneau de fibres à densité moyenne a été inventé par hasard suite à 

un incident technique en 1966.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou faux 

Le bois en panneau de fibres à densité moyenne 

ŀ ŞǘŞ ƛƴǾŜƴǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ōƻƛǎ ŦŀŎƛƭŜ 

ŘΩŜƳǇƭƻƛ Ŝƴ ŘŞŎƻǊŀǘƛƻƴΦ  

 



 

Vrai ou faux 

Il existe un «bois liquide» qui possède les mêmes caractéristiques que 

le plastique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vrai 

/ΩŜǎǘ ǳƴ bioplastique développé en Allemagne à partir principalement de la 

lignine et de la cellulose des arbres. Il possède les mêmes caractéristiques que le 

plastique traditionnel (fusible et moulable), mais il est aussi 100% recyclable et 

biodégradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou faux 

Il existe un «bois liquide» qui possède 

les mêmes caractéristiques que le 

plastique.  

 



 

Dans quelle partie du monde les panneaux de grandes particules 

orientées sont le plus en demande? 

A. Amérique du Sud 

B. Europe 

C. Asie 

D. Amérique du Nord 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Amérique du Nord 

 
Même si la création des panneaux à grandes particules orientées est plus récente 

que le bois contreplaqué, ŎΩŜǎǘ ǎǳǊǘƻǳǘ Ŝƴ Amérique de Nord ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩ!ƳŞǊƛǉǳŜ Řǳ bƻǊŘΣ la popularité de ces panneaux 

demeure très faible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle partie du monde les panneaux de 

grandes particules orientées sont le plus en 

demande? 

A. Amérique de Sud 

B. Europe 

C. Asie 

D. Amérique du Nord 

 



 

Vrai ou faux 

Il est possible de filtrer les virus avec du papier?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai 

On peut filtrer les virus avec le nanopapier qui est fait avec des fibres de cellulose 

dérivés des arbres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou faux 

Il est possible de filtrer les virus avec du 

papier?  

 



 

Depuis quand existe le bois contreplaqué? 

A. Depuis la Deuxième Guerre Mondiale 

B. 5ŜǇǳƛǎ ƭΩ;ƎȅǇǘŜ ŀƴǘƛǉǳŜ 

C. Depuis 1797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

.Φ 5ŜǇǳƛǎ ƭΩ;ƎȅǇǘŜ ŀƴǘƛǉǳŜ 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ bois stratifié en lames minces collées ensemble est connue depuis 

l'Égypte antique. Toutefois, son application industrielle ƴΩa pris son essor ǉǳΩà la 

fin du 19e siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quand existe le bois contreplaqué? 

A. Depuis la Deuxième Guerre Mondiale 

B. 5ŜǇǳƛǎ ƭΩ;ƎȅǇǘŜ ŀƴǘƛǉǳŜ 

C. Depuis 1797 

 



 

Lequel des arbres suivants contient de la salicine, un produit semblable 

Ł ƭΩŀǎǇƛǊƛƴŜΚ  

A. Épinette noire 

B. Saule 

C. Chêne rouge 

D. Épinette blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saule 

Le bois des saules contient de l'acide salicylique, une des composées actives de 

ƭΩŀǎǇƛǊƛƴŜΦ [Ŝǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ǎΩŜƴ ǎŜǊǾŀƛŜƴǘ Řŀƴǎ ŘƛǾŜǊǎ ƳŞƭŀƴƎŜǎ ƳŞŘƛŎƛƴŀǳȄΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lequel des arbres suivants contient de la 

salicine, un ǇǊƻŘǳƛǘ ǎŜƳōƭŀōƭŜ Ł ƭΩŀǎǇƛǊƛƴŜΚ 

A. Épinette noire 

B. Saule 

C. Chêne rouge 

D. Épinette blanc 

 



 

Quelles sont les principales utilités du bois lamellé-collé? 

A. Fermes de toit 

B. Formes courbes 

C. Poutres 

D. Toutes ces réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Toutes ces réponses 

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘΩşǘǊŜ utilisé pour les fermes de toit, les formes courbes et les poutres, le 

bois lamellé-collé est aussi utilisé pour les linteaux, les colonnes et les applications 

extérieures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les principales utilités du bois 

lamellé-collé? 

A. Fermes de toit 

B. Formes courbes 

C. Poutres 

D. Toutes ces réponses 

 


